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Наружные вытяжные вентиляторы AV

■ Вытяжные вентиляторы AV

предназначены для мон-

тажа на внешней стене, для

вентиляции небольших и

средних помещений всех

типов. Могут использо-

ваться как в жилом фонде,

так и в промышленности.

Высокомощные и производи-
тельные вентиляторы этой
серии уверенно преодоле-
вают сопротивление фильт-
ров и других сходных
компонентов воздухопроводя-
щей системы. 
Идеальное решение для вы-
тяжной вентиляции кухонь
жилых домов, позволяющее
минимизировать присутствие
неприятных запахов, прису-
щих вытяжным зонтам, а
также ремонтов и доуста-
новке систем вентиляции в
существующие здания.

■ Особые характеристики

■ Отсутствие мешающих шумов
вентилятора благодаря мон-
тажу на внешней стене здания.

■ Простой и экономичный способ
монтажа: крепление готового к
эксплуатации устройства дюбе-
лями.

■ Защищенный от воздействия
погодных факторов корпус.
Герметично закрывающиеся
запорные ламели с возврат-
ным пружинным механизмом.

■ Соединительные патрубки,
соответствующие стандарт-
ным диаметрам воздухопро-
водящих каналов.

■ Массивная пластиковая
плита основания, позволяю-
щая устанавливать вентиля-
тор на неровных
поверхностях.

■ Скрытая прокладка электро-
проводки сзади или открытая
сбоку.

■ Корпус

■ Устойчивый к воздействию
погодных условий корпус из
оцинкованной листовой
стали, окрашен по методу по-
рошкового покрытия в
снежно-белый цвет.

■ Защитная решетка на выпуске и
две запорных ламели с пружин-
ным возвратным механизмом.

■ Регулирование мощности

Серийно: два режима мощно-
сти, переключаемых внешним
переключателем режимов
MVB (комплектующие). Также
возможно управление при по-
мощи электронного регуля-
тора или 5-позиционного
трансформатора.

■ Привод

Закрытый влагозащищенный
двигатель, укомплектованный
шариковыми подшипниками,
класс изоляции F, допус-
кается продолжительный
режим работы, не требует об-
служивания и не генерирует
радиопомех.

■ Защита двигателя

Осуществляется посредством
встроенных в обмотку предо-
хранителей.

■ Крыльчатка

Энергоэффективная радиаль-
ная пластиковая крыльчатка с
загнутыми назад лопатками.
Крыльчатка динамически от-
балансирована.

■ Указание

Ввод вентилятора в эксплуа-
тацию допускается только при
обеспечении контактной за-
щиты крыльчатки согласно
нормам DIN EN ISO 13857.
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Förder -
leistung

min./max.

Drehzahl
min./max. 
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согласно

схеме

Вес

мм
.
V m3/ч об/мин № кг

60/80

Потребл.
мощность
мин./макс.

Вт
100 0,26/0,35

Strom-
aufnahme 
min./max.

A
60

Макс. темп.
рабочей
среды
+ °C

Трансформаторный
регулятор скорости

5-ступенч.

Электрон. регулятор
скорости вращ., бесступенч.
скрытый/открытый монтаж

 Тип                      №  Тип                              №
 TSW 1,5          1495 ESU 1/ESA 1  0236/0238 AV 100           2654 200/330 1600/2380 38/50

 Тип                    № Подключе-
ние
Ø

Объем. 
расход

мин./макс.

Скорость
вращения
мин./макс. 

Уровень шума
мин./макс.

мм
.
V м3/ч об/мин дБ (A), 3 м

230

Напряжение
50 Гц

В
100

Потребл.
ток

мин./макс.

937 560/80 0,26/0,35 60  TSW 1,5          1495 ESU 1/ESA 1  0236/0238 AV 125           2655 215/380 1400/2325 36/50 230125
937 8,5110/155 0,48/0,67 50  TSW 1,5          1495 ESU 1/ESA 1  0236/0238 AV 150           2656 545/750 1470/1860 43/51 230150
937 8,5110/155 0,48/0,67 50  TSW 1,5          1495 ESU 1/ESA 1  0236/0238 AV 200           2657 570/785 1600/2075 43/51 230200

Размеры в мм

AV..

Размеры в мм

* ø
 1

2
2

AV 100, *AV 125

AV 150, *AV 200

* ø
 1

9
7

НовинкаНовинка

■ Комплектующие          Стр.

Регуляторы скорости вращения,     
регуляторы, выключатели              
с функцией задержки                381

■ Уровень шума

На схеме поверх кривых с ха-
рактеристиками представ-
лены график суммарного
уровня шума и спектр уровня
звуковой мощности при ра-
боте в режиме повышенной и
пониженной мощности. В таб-
лице типов дополнительно
приведены значения уровня
звукового давления на рас-
стоянии 3 м в условиях сво-
бодного звукового поля.
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■ Комплектующие

Переключатель режимов и

скорости вращения 0-1-2

Тип MVB                         № 6091
С функциями вкл./выкл., высокой
и низкой скорости вращения.
Нагрузка                                    3 A (инд.) 
Напряжение              230 В, 1~, 50/60 Гц
Степень защиты                             IP 30
Монтаж   в стандартную скрытую розетку
Габариты, мм             Ш 80 x В 80 x Г 15
Вес                                                   0,1 кг

Трансформаторный регуля-

тор скорости вращения

Тип TSW 1,5                   № 1495
Пятиступенчатый, открытый
монтаж.
1~ переменный ток, 230 В.
Макс. нагрузка 1,5 A
Схема подключения №            SS-437.1
Габариты, мм         Ш 154 x В 200 x Г 79

Электронный регулятор

скорости вращения

Тип ESU 1                       № 0236
Скрытый монтаж. Лицевая панель и
ручка из белого пластика. Монтаж в
стандартной скрытой розетке. Ин-
дикаторное светодиодное кольцо.
Макс. нагрузка 1 A.
Мин. нагрузка                                 0,15 A
Степень защиты (встроен.)            IP 30
Схема подключения №            SS-556.1
Габариты, мм                Ш 80 x В 80 x Г 21

Электронный регулятор

скорости вращения

Тип ESA 1                       № 0238
Открытый монтаж. Корпус из бе-
лого пластика. Световой инди-
катор в ручке.
Макс. нагрузка 1 A.
Мин. нагрузка                                0,15 A
Степень защиты                             IP 40
Схема подключения №            SS-556.1
Габариты, мм             Ш 80 x В 80 x Г 65

AV 125

AV 100

AV 150

AV 200

Δpfa
Па

Δpfa
Па

Δpfa
Па

Δpfa
Па

➀

➁

➀ Повыш.режим

➁ Пониж. режим

➀

➁

➀ Повыш.режим

➁ Пониж. режим

➀
➁

➀ Повыш.режим

➁ Пониж. режим

➀

➁

➀ Повыш.режим

➁ Пониж. режим

V
.
м3/ч

V
.
м3/ч

V
.
м3/ч

V
.
м3/ч

 Режим   Частота                        Гц      Общ.   125     250     500        1k        2k        4k       8k    
  ➀      LWA       Шум по воздуху   дБ(A)     68       62       66       62       62       61       59      50
  ➁      LWA       Шум по воздуху   дБ(A)     56       53       56       52       51       48       44      33

 Режим   Частота                        Гц      Общ.   125     250     500        1k        2k        4k       8k    
  ➀      LWA       Шум по воздуху   дБ(A)     67       60       64       62       62       61       58      50
  ➁      LWA       Шум по воздуху   дБ(A)     54       49       55       51       50       45       39      26

 Режим   Частота                        Гц      Общ.   125     250     500        1k        2k        4k       8k    
  ➀      LWA       Шум по воздуху   дБ(A)     69       68       67       65       62       64       57      50
  ➁      LWA       Шум по воздуху   дБ(A)     61       64       63       57       54       54       46      38

 Режим   Частота                        Гц      Общ.   125     250     500        1k        2k        4k       8k    
  ➀      LWA       Шум по воздуху   дБ(A)     69       69       66       66       61       63       59      50
  ➁      LWA       Шум по воздуху   дБ(A)     61       62       62       58       54       55       47      39


