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Вытяжные системы согласно DIN 1946-6

Принадлежности к центральным вытяжным системам

                        
Приточные элементы ALD
Автоматическая подача свежего воздуха во все жилые помещения

ALD 125 / ALD 125 VA ALD 160 / ALD 160 VA

Гибкость
Телескопические 
стенные втулки для 
толщины стен от 
250 до 500 мм

Практичность
Саморегулирующийся 
термостатический клапан для 
температурного диапазона 
от –5°С до +10°С
Фильтр класса G2

Ручная регулировка
Приточный элемент с плавной 
регулировкой и фильтром класса 
G2

ALD 10 T

ALD 10 

Приточные элементы 
ALD
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Вытяжные системы согласно DIN 1946-6

Принадлежности к центральным вытяжным системам

                        
Приточные элементы ALD Комплектующие системы

для вытяжной вентиляции
по DIN 1946-6 

Красивый дизайн
IВнутренняя крышка из 
высококачественной пластмассы. 
За крышкой расположен фильтр 
класса G2

Приточные элементы ALD в 
комплекте с MAICOsmart в 
частном доме

ALD 125

ALD 160

Прочность
Наружные решетки 
поставляются как из пластмассы, 
так и высококачественной 
нержавеющей стали Edelstahl

Чрезвычайно тихий
Телескопические стенные втулки 
с шумоизолирующей обшивкой из 
вспененного материала с высокой 
степенью шумопоглощения,  защита 
от ветра, фильтр класса G2

Приточные элементы ALD
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Вытяжные системы согласно DIN 1946-6

Приточный элемент наружного воздуха ALD 10 / ALD 10 T

Характеристики ALD 10
 � Приточный элемент наружного 
воздуха для децентрализованной 
приточной вентиляции жилья без 
сквозняка.

 � Плавная регулировка расхода воздуха.

 � Комплект поставки: внутренняя 
часть, пылевой фильтр или фильтр 
от насекомых, стенная втулка до 
500 мм, наружная решётка с сеткой 
от насекомых.

 � Нет необходимости в электрическом 
присоединении.

Характеристики ALD 10 T
 � Саморегулирующийся приточный 
элемент наружного воздуха для 
децентрализованной приточной венти-
ляции жилья без сквозняка.

 � Со встроенным термостатом для 
регулирования.

 � Регулирование выполняется в диа-
пазоне от -5 °C (закрыт) до +10 °C 
(oткрыт).

 � Нет необходимости в электрическом 
присоединении.

 � Комплект поставки: реагирующая на 
температуру внутренняя часть, пыле-
вой фильтр или фильтр от насекомых, 
стенная втулка для стены толщиной до 
500 мм, наружная решётка с сеткой 
от насекомых.

Технические данные

Артикул Арт.№ Номи-
нальный  
диаметр

Направление 
воздуха

Место 
установки

Макс. 
объемный 

расход

Вид заслонки Класс 
фильтра

Цвет Материал Разность 
 звукового 

 давления Dn,w

Макс. температура 
окружающей среды

мм м³/ч дБ °C

ALD 10 0152.0054 100 Приточная 
вентиляция

Стена 32 1) Ручное 
регулирование

G2 Чисто белый - 
типа RAL 9010

Пластмасса 31 60

ALD 10 T 0152.0055 100 Приточная 
вентиляция

Стена 27 1) Ручное и с помощью 
термостата

G2 Чисто белый - 
типа RAL 9010

Пластмасса 33 60

1) При 10 Па

Вытяжные системы согласно DIN 1946-6
Приточный элемент наружного воздуха ALD 10 / ALD 10 T
Возможны технические изменения
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Вытяжные системы согласно DIN 1946-6

Приточный элемент наружного воздуха ALD 10 / ALD 10 T

Размеры [мм] ALD 10

1 Внутри

Размеры [мм] ALD 10 T

1 Внутри

Характеристика ALD 10

1 Положение клапана в мм

Характеристика ALD 10 T

1 Положение клапана в мм

Важные принадлежности

Штормовая защита

стр. 144

Штормовая защита для регулировки расхода 
воздуха при сильном или порывистом ветре, 
DN 100

ALDS 10 0152.0056

 

Воздушный фильтр, 
запасной

стр. 144

Запасной воздушный фильтр для приточных 
элементов наружного воздуха

ALDF 10 0093.0154
ALDF 10 T 0093.0155


