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1 Безопасность

1.1 Использование по
назначению

В случае ненадлежащего ис-
пользования или использо-
вания не по назначению воз-
можна опасность нанесения
ущерба изделию и другим ма-
териальным ценностям.
Изделие может использо-
ваться только для управления
модулями приточно-вытяжной
вентиляции VAR 60/1 D.
Использование по назначе-
нию подразумевает:
– соблюдение прилагаемых

руководств по эксплуатации
изделия, а также всех про-
чих компонентов системы

– соблюдение всех приведен-
ных в руководствах условий
выполнения осмотров и тех-
обслуживания.

Данным изделием могут
пользоваться дети от 8 лет и
старше, а также лица с огра-
ниченными физическими,
сенсорными или умствен-
ными способностями или не
обладающие соответству-
ющим опытом и знаниями,
если они находятся под
присмотром или были проин-
структированы относительно
безопасного использования

изделия и осознают опасно-
сти, которые могут возникнуть
при несоблюдении опре-
деленных правил. Детям
запрещено играть с изде-
лием. Детям запрещается
выполнять очистку и пользо-
вательское техобслуживание,
если они не находятся под
присмотром.
Иное использование, нежели
описанное в данном руковод-
стве, или использование, вы-
ходящее за рамки описанного
здесь использования, счита-
ется использованием не по
назначению. Использованием
не по назначению считается
также любое непосредствен-
ное применение в коммерче-
ских и промышленных целях.
Внимание!
Любое неправильное исполь-
зование запрещено.

1.2 Общие указания по
технике безопасности

1.2.1 Опасность вследствие
неправильного
управления

Неправильные действия при
управлении изделием могут
подвергнуть опасности вас
и других людей и причинить
материальный ущерб.
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▶ Внимательно прочтите дан-
ное руководство и всю до-
полнительную документа-
цию, особенно главу «Без-
опасность» и предупрежда-
ющие указания.

▶ Выполняйте только те дей-
ствия, которые предписыва-
ются данным руководством
по эксплуатации.



2 Указания по документации

4 Руководство по эксплуатации 0020278763_00

2 Указания по документации
2.1 Соблюдение совместно

действующей документации
▶ Обязательно соблюдайте все руко-

водства по эксплуатации, прилагаю-
щиеся к компонентам системы.

▶ Соблюдайте указания для конкрет-
ных стран и регионов в приложении
Country Specifics.

2.2 Хранение документации
▶ Храните данное руководство, а также

всю совместно действующую доку-
ментацию для дальнейшего исполь-
зования.

2.3 Действительность
руководства

Действие настоящего руководства рас-
пространяется исключительно на:

Изделие - артикульный номер
VAZ RC 0010025516

3 Описание изделия
Данное изделие – это прибор дистан-
ционного управления для децентрали-
зованного модуля приточно-вытяжной
вентиляции VAR 60/1 D. Прибор ди-
станционного управления управляет
отдельным модулем приточно-вытяж-
ной вентиляции или системой модулей
приточно-вытяжной вентиляции в руч-
ном режиме или с помощью различных
автоматических режимов эксплуатации.
Прибор дистанционного управления
VAZ RC можно использовать с провод-
ными модулями приточно-вытяжной
вентиляции VAR 60/1 D.
Система вентиляции работает по прин-
ципу «ведущий – ведомый». Один мо-
дуль приточно-вытяжной вентиляции
является ведущим и управляет всеми
остальными (ведомыми или исполни-

тельными) модулями. Управление ве-
дущим устройством осуществляется с
прибора дистанционного управления
или с помощью опционального регуля-
тора (VAZ CPC).
Обычно ведущим назначается цен-
трально расположенный модуль при-
точно-вытяжной вентиляции. У одной
половины исполнительных модулей та-
кое же направление вентиляции, что и
у ведущего модуля, у другой – противо-
положное. Датчики в ведущем модуле
определяют влажность воздуха и осве-
щенность.
Регенератор в модуле приточно-вы-
тяжной вентиляции забирает тепло из
воздуха при вытяжке и передает его в
поступающий наружный воздух при при-
токе.
Максимальное расстояние между веду-
щим модулем и прибором дистанцион-
ного управления составляет 3 м.

3.1 Изделие

1

2

3

4

5

7

6

8

1 Эко-режим
2 Автоматический

режим
3 Предельное

значение влаж-
ности воздуха

4 Поперечная
вентиляция (ве-
дущий модуль
работает на
приток)
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5 Вытяжная вен-
тиляция

6 Приточная вен-
тиляция

7 Поперечная
вентиляция (ве-
дущий модуль
работает на вы-
тяжку)

8 Скорость венти-
ляции

3.2 Проверка комплектности
▶ Проверьте комплект поставки на ком-

плектность.
Ко-
личе-
ство

Содержание

1 Прибор дистанционного
управления (с батарейкой
CR2025)

1 Руководство по эксплуатации

3.3 ОПАСНО!
Действительность: Россия

▶ Опасность получения термического
ожега!

▶ Опасность поражения электрическим
током!

▶ Для оборудования подключаемого к
электрической сети!

▶ Перед монтажом прочесть инструк-
цию по монтажу!

▶ Перед вводом в эксплуатацию про-
честь инструкцию по эксплуатации!

▶ Соблюдать указания по техническому
обслуживанию, приведенные в ин-
струкции по эксплуатации!

3.4 Небезпека!
Действительность: Украина

▶ Перед монтажем прочитати інструк-
цію з установки!

▶ Перед введенням в експлуатацію
прочитати інструкцію з експлуатації!

▶ Дотримуватися вказівок з технічного
обслуговування, наведених в інструк-
ції з експлуатації!

3.5 Срок службы
Действительность: Россия

ИЛИ Украина

При условии соблюдения предписаний
относительно транспортировки, хране-
ния, монтажа и эксплуатации, ожидае-
мый срок службы изделия составляет
15 лет с момента установки.

3.6 Маркировка CE

 
Маркировка CE документально подтвер-
ждает соответствие характеристик из-
делий, указанных на маркировочной
табличке, основным требованиям соот-
ветствующих директив.
С заявлением о соответствии можно
ознакомиться у изготовителя.

3.7 Единый знак обращения
на рынке государств-членов
Евразийского экономического
союза

Действительность: Россия

Маркировка изделия единым знаком
обращения на рынке государств-чле-
нов Евразийского экономического союза
подтверждает соответствие изделия
требованиям всех технических регла-
ментов Евразийского экономического
союза и всех представленных в нём
стран.
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3.8 Национальный знак
соответствия Украины

Действительность: Украина

Маркировка прибора национальным
знаком соответствия свидетельствует
соответствие прибора требованиям
технических предписаний Украины.

3.9 Режимы работы
3.9.1 Автоматический режим
В автоматическом режиме подключен-
ные модули приточно-вытяжной венти-
ляции работают поочередно на вытяжку
и приток каждые 70 секунд с минималь-
ной скоростью вентиляции. Регенератор
в модуле приточно-вытяжной вентиля-
ции забирает тепло из воздуха при вы-
тяжке и передает его в поступающий
наружный воздух при притоке.

Датчик освещенности в ведущем
устройстве контролирует уровень осве-
щенности в помещении. В зависимости
от уровня освещенности устанавлива-
ется ночной или дневной режим.
Датчик в ведущем устройстве контроли-
рует влажность воздуха. При превыше-
нии предельных значений модули при-
точно-вытяжной вентиляции начинают
снижать влажность воздуха:

– В дневном режиме воздухообмен осу-
ществляется путем попеременной
работы на приток и вытяжку со сред-
ней скоростью вентиляции. При этом
регенератор в модуле приточно-вы-
тяжной вентиляции забирает тепло из
воздуха при вытяжке и передает его
в поступающий наружный воздух при
притоке.

– В ночном режиме обмен воздуха про-
исходит за счет поперечной вентиля-
ции в одном направлении (ведущее
устройство работает на приток) с ми-

нимальной скоростью вентиляции,
чтобы удерживать громкость на мини-
мальном уровне.

Когда параметр опускается на 5 процен-
тов ниже граничного значения, модули
приточно-вытяжной вентиляции возвра-
щаются обратно в нормальный режим.
Для предельного значения влажности
воздуха кнопками прибора дистанцион-
ного управления можно выбрать одну из
трех ступеней.

Обратная связь:
– При включении автоматического ре-

жима светодиод на ведущем устрой-
стве мигает один раз белым и крас-
ным.

– Пока превышены предустановленные
предельные значения, светодиод на
ведущем устройстве постоянно горит
красным.

Указание
Выберите эко-режим, чтобы
даже при сильном ветре обеспе-
чить надлежащее проветривание
помещения и регулировку
влажности воздуха.

3.9.2 Эко-режим
В эко-режиме функция вентиляции де-
активирована и пластины защиты от
ветра модуля приточно-вытяжной вен-
тиляции закрыты.

Датчик освещенности в ведущем
устройстве контролирует уровень осве-
щенности в помещении. В зависимости
от уровня освещенности устанавлива-
ется ночной или дневной режим.
Датчик в ведущем устройстве контро-
лирует влажность воздуха. Если по-
казатель превышает предустановлен-
ное предельное значение, модули при-
точно-вытяжной вентиляции начинают
снижать влажность воздуха:
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– В дневном режиме воздухообмен осу-
ществляется путем попеременной
работы на приток и вытяжку со сред-
ней скоростью вентиляции. При этом
регенератор в модуле приточно-вы-
тяжной вентиляции забирает тепло из
воздуха при вытяжке и передает его
в поступающий наружный воздух при
притоке.

– В ночном режиме обмен воздуха про-
исходит за счет поперечной вентиля-
ции в одном направлении (ведущее
устройство работает на приток) с ми-
нимальной скоростью вентиляции,
чтобы удерживать громкость на мини-
мальном уровне.

Когда параметр опускается на 5 процен-
тов ниже граничного значения, модули
приточно-вытяжной вентиляции возвра-
щаются обратно в режим ожидания.
Для предельного значения влажности
воздуха кнопками прибора дистанцион-
ного управления можно выбрать одну из
трех ступеней.

Обратная связь:
– При включении эко-режима свето-

диод на ведущем устройстве мигает
один раз красным.

– Пока включен эко-режим, светодиод
на ведущем устройстве мигает белым
и красным один раз в минуту.

– Пока превышены предустановленные
предельные значения, светодиод на
ведущем устройстве постоянно горит
красным.

3.9.3 Приточная/вытяжная
вентиляция

В ручном режиме можно включить функ-
цию приточной или вытяжной вентиля-
ции. При этом модули приточно-вытяж-
ной вентиляции постоянно работают с
максимальной скоростью вентиляции.
При включенной приточной вентиляции
все модули приточно-вытяжной венти-
ляции постоянно подают свежий воздух

снаружи внутрь. Регенераторы в моду-
лях приточно-вытяжной вентиляции при
определенных условиях передают со-
храненное тепло в поступающий наруж-
ный воздух.
При включенной вытяжной вентиляции
все модули приточно-вытяжной венти-
ляции постоянно подают переработан-
ный воздух изнутри наружу.

Обратная связь:
– При включении приточной/вытяжной

вентиляции светодиод на ведущем
устройстве мигает один раз красным
и через три секунды еще раз один раз
красным.

– Пока включена приточная/вытяжная
вентиляция, светодиод на ведущем
устройстве мигает красным один раз
в минуту.

Указание
Для обеспечения лучшего возду-
хообмена при включенной при-
точной / вытяжной вентиляции
целесообразно дополнительно
открывать окна.

3.9.4 Поперечная вентиляция
В ручном режиме можно включить функ-
цию поперечной вентиляции. При этом
модули приточно-вытяжной вентиля-
ции постоянно работают с минимальной
скоростью вентиляции.
При включенной поперечной вентиля-
ции модули приточно-вытяжной вен-
тиляции постоянно создают поток воз-
духа. Регулировать направление потока
воздуха можно обоими кнопками:

– Ведущее устройство и синхронно ра-
ботающие модули приточно-вытяж-
ной вентиляции работают на вытяжку,
в то время как все остальные модули
приточно-вытяжной вентиляции на
приток.



4 Эксплуатация

8 Руководство по эксплуатации 0020278763_00

– Ведущее устройство и синхронно ра-
ботающие модули приточно-вытяж-
ной вентиляции работают на приток,
в то время как все остальные модули
приточно-вытяжной вентиляции на
вытяжку.

Обратная связь:
– При включении поперечной вентиля-

ции светодиод на ведущем устрой-
стве мигает два раза красным и через
три секунды еще раз два раза крас-
ным.

– Пока включена поперечная вентиля-
ция, светодиод на ведущем устрой-
стве мигает красным один раз в ми-
нуту.

3.10 Функции
3.10.1 Влажность воздуха
Предельное значение для контроля
датчиками относительной влажности
воздуха можно настроить на одну из
трех ступеней.
Контроль датчиками возможен только
во время режимов эксплуатации: авто-
матический режим и эко-режим.
Возможные ступени настройки:

– низкая: 40 %
– средняя: 55 % (заводская настройка)
– высокая: 70 %

Обратная связь:
– После выбора предельного значения

влажности воздуха светодиод на ве-
дущем устройстве несколько раз ми-
гает красным (одно мигание за каж-
дую ступень влажности воздуха).

Указание
При первой настройке влажно-
сти воздуха измеряется текущая
влажность воздуха. Во время
измерения модули приточно-вы-
тяжной вентиляции могут пере-
ключиться в режим вытяжной
вентиляции.

3.10.2 Скорость вентиляции
Для скорости вентиляции в ручном ре-
жиме доступны несколько ступеней на-
стройки.

Для скорости вентиляции можно вы-
брать одну из трех ступеней.

Обратная связь:
– После выбора скорости вентиляции

в ручном режиме светодиод на веду-
щем устройстве несколько раз мигает
белым (одно мигание за каждую сту-
пень вентиляции).

4 Эксплуатация
4.1 Ввод изделия в эксплуатацию
4.1.1 Удаление пленки для защиты

от разряда

▶ Вытащите пленку для защиты от раз-
ряда.
– Прибор дистанционного управле-

ния готов к эксплуатации.

4.2 Выбор режима эксплуатации
▶ Нажмите кнопку того режима эксплу-

атации, который хотите выбрать.

4.3 Настройка функций
▶ Нажмите кнопку той ступени функ-

ции, которую хотите настроить.
◁ Настроенная ступень показыва-

ется светодиодной индикацией на
приборе дистанционного управле-
ния.
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4.4 Инициализация изделия
1. Включите изделие.
◁ Светодиод загорается на 10 се-

кунд.
2. Пять раз нажмите кнопку эко-режима

(1), пока горит светодиод.
◁ Светодиод горит постоянно.
◁ Модуль приточно-вытяжной вен-

тиляции был инициализирован.
3. Выключите модуль приточно-вытяж-

ной вентиляции.

4.5 Восстановление заводских
настроек изделия

В случае необходимости можно восста-
новить заводские настройки изделия,
чтобы повторно настроить модуль при-
точно-вытяжной вентиляции как веду-
щее или исполнительное устройство.
Имеющиеся присвоения при этом будут
удалены.
▶ Выключите изделие.
▶ Инициализируйте изделие (→ гл. Ини-

циализация изделия).

4.6 Возврат исходного состояния
светодиода

▶ Чтобы вернуть исходное состоя-
ние светодиода после очистки, вы-
ключите и снова включите ведущее
устройство.
◁ Дождитесь, пока светодиод пе-

реключится с красного на крас-
ный/белый.

▶ Нажмите следующие кнопки в тече-
ние 10 секунд.
– Дважды нажмите кнопку для самой

низкой ступени влажности воздуха.
– Дважды нажмите кнопку для сред-

ней ступени влажности воздуха.
– Дважды нажмите кнопку для мак-

симальной ступени влажности воз-
духа.

5 Устранение неполадок
Условия: Модули приточно-вытяжной вентиляции
не работают

▶ Выключите изделие.
▶ Убедитесь, что модуль вентилятора

правильно установлен на настенной
крепежной рамке и выполнен контакт
штекерного соединения .

Условия: Изделия, которые подключены в си-
стеме за ведущим устройством, конфигурируются
при вводе в эксплуатацию не как исполнитель-
ные, а как ведущие устройства

▶ Выключите все изделия в системе.
▶ Убедитесь, что модуль вентилятора

правильно установлен на настенной
крепежной рамке и выполнен контакт
штекерного соединения .

▶ Повторно введите изделие в эксплуа-
тацию (→ гл. Ввод в эксплуатацию).

Условия: Прибор дистанционного управления и
ведущее устройство не обмениваются данными
друг с другом

▶ Сократите линию радиосвязи до ме-
нее 15 м.

Условия: Модули приточно-вытяжной вентиляции
работают только в ночном режиме

▶ Убедитесь, что не перекрыто веду-
щее устройство.

6 Уход и техобслуживание
6.1 Техническое обслуживание
Регулярное техническое обслуживание
изделия не требуется.
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6.2 Замена батарейки
1. Замените батарейку, если ведущий

модуль перестал реагировать на
прибор дистанционного управления.

A

B

2. Нажмите на рычаг сбоку от держа-
теля батарейки и вытащите держа-
тель батарейки.

3. Выньте старую батарейку.
4. Утилизируйте старую батарейку.

(→ страница 10)

CR2025

A
B

5. Вставьте новую батарейку типа
CR2025 (3 В), как показано на
рисунке.

6. Вставьте держатель с новой бата-
рейкой обратно в прибор дистанци-
онного управления.
– Прибор дистанционного управле-

ния готов к эксплуатации.

6.3 Уход за изделием
▶ Очищайте облицовку влажной тряп-

кой с небольшим количеством мыла.
▶ Не используйте аэрозоли, абразив-

ные средства, моющие средства, со-
держащие растворители или хлор
чистящие средства.

7 Вывод из эксплуатации
7.1 Временный вывод изделия из

эксплуатации
1. Нажмите на рычаг сбоку от держа-

теля батарейки и вытащите держа-
тель батарейки.

2. Выньте батарейку.
3. Вставьте пустой держатель бата-

рейки обратно в прибор дистанцион-
ного управления.

7.1.1 Замена изделия
1. Замените прибор дистанционного

управления.
2. Введите новый прибор дистанци-

онного управления в эксплуатацию.
(→ страница 8)

7.2 Переработка и утилизация
▶ Утилизацию транспортировочной

упаковки предоставьте специалисту,
установившему изделие.

Если изделие маркировано этим
знаком:
▶ В этом случае не утилизируйте изде-

лие вместе с бытовыми отходами.
▶ Вместо этого сдайте изделие в пункт

приёма старой бытовой техники или
электроники.

Если в изделии есть батарейки,
маркированные этим знаком, то они
могут содержать вредные для здоровья
и окружающей среды вещества.
▶ В этом случае утилизируйте бата-

рейки в пункте приёма использован-
ных батареек.
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8 Гарантия и сервисное
обслуживание

8.1 Гарантия
Действительность: Россия

Информацию по гарантии производи-
теля вы можете получить, обратившись
по контактному адресу, указанному на
последней странице.

Действительность: Украина

1. Гарантія надається на наведені в
інструкції для кожного конкретного
приладу технічні характеристики.

2. Термін гарантії заводу виробника:

– 12 місяців від дня введення уста-
ткування в експлуатацію, але не
більше 18 місяців від дня покупки
товару;

– за умови підписання сервісного
договору між користувачем та сер-
віс-партнером по закінченню пер-
шого року гарантії

– 24 місяця від дня введення уста-
ткування в експлуатацію, але не
більш 30 місяців від дня покупки
товару; при обов'язковому дотри-
манні наступних умов
а) устаткування придбане у офі-
ційних постачальників Vaillant у
країні, де буде здійснюватися його
установка;
б) введення в експлуатацію і об-
слуговування устаткування здійс-
нюється уповноваженими Vaillant
організаціями, що мають чинні мі-
сцеві дозволи і ліцензії (охорона
праці, газова служба, пожежна
безпека і т.д.);
в) були дотримані всі приписи,
наведені в технічній документації
Vaillant для конкретного приладу.

3. Виконання гарантійних зобов'язань,
передбачених чинним законодавст-
вом тої місцевості, де був придбаний

апарат виробництва фірми Vaillant,
здійснюють сервісні організації, упов-
новажені Vaillant, або фірмовий сер-
віс Vaillant, що мають чинні місцеві
дозволи і ліцензії (охорона праці, га-
зова служба, пожежна безпека і т.д.).

4. Гарантійний термін на замінені пі-
сля закінчення гарантійного строку
вузли, агрегати і запасні частини ста-
новить 6 місяців. У результаті ре-
монту або заміни вузлів і агрегатів
гарантійний термін на виріб у цілому
не поновлюється.

5. Гарантійні вимоги задовольняються
шляхом ремонту або заміни виробу
за рішенням уповноваженої Vaillant
організації.

6. Вузли і агрегати, які були замінені на
справні, є власністю Vaillant і переда-
ються уповноваженій організації.

7. Обов'язковим є застосування оригі-
нальних приладь (труби для підве-
дення повітря і/або відводу продуктів
згоряння, регулятори, і т.д.), запас-
них частин;

8. Претензії щодо виконання гарантій-
них зобов'язань не приймаються,
якщо:
а) зроблені самостійно, або не упов-
новаженими особами, зміни в уста-
ткуванні, підключенні газу, притоку
повітря, води й електроенергії, вен-
тиляції, на димоходах, будівельні
зміни в зоні встановлення устатку-
вання;
б) устаткування було ушкоджено при
транспортуванні або неналежному
зберіганні;
в) при недотриманні інструкцій з пра-
вил монтажу, і експлуатації устатку-
вання;
г) робота здійснюється при тиску
води понад 10 бар (для водонагрі-
вачів);
д) параметри напруги електромережі
не відповідають місцевим нормам;
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е) збиток викликаний недотриманням
державних технічних стандартів і
норм;
ж) збиток викликаний потраплян-
ням сторонніх предметів в елементи
устаткування;
з) застосовується неоригінальне при-
ладдя і/або запасні частини.

9. Уповноважені організації здійснюють
безоплатний ремонт, якщо недоліки
не викликані причинами, зазначе-
ними в пункті 7 (8), і роблять відпові-
дні записи в гарантійному талоні.

8.2 Сервисная служба
Действительность: Россия

По вопросам ремонта и обслуживания
оборудования Vaillant в гарантийный и
послегарантийный период Вы можете
обратиться в авторизованные сервис-
ные центры Вашего региона по теле-
фону 8 800 333 45 44. Смотрите также
информацию на сайте www.vaillant.ru.

Действительность: Украина

Безкоштовна інформаційна телефонна
лінія по Україні
Гаряча лінія: 08 00 501‑805
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1 Безпека

1.1 Використання за
призначенням

При неналежному викорис-
танні або використанні не за
призначенням існує ймовір-
ність пошкодження виробу та
інших матеріальних цінностей.
Виріб призначений винятково
для управління приладами
для вентиляції приміщень
VAR 60/1 D.
До використання за призна-
ченням належить:
– дотримання посібників з ек-

сплуатації виробу, що до-
даються, а також всіх інших
вузлів установки

– дотримання всіх наведених
в посібниках умов огляду та
технічного обслуговування.

Експлуатація цього виробу
можлива дітьми віком понад
8 років, а також - особами з
обмеженими фізичними, сен-
сорними або розумовими зді-
бностями або з недостатнім
досвідом та знаннями лише
за умови нагляду за ними або
після проходження ними інс-
труктажу з безпечного вико-
ристання виробу та ознайом-
лення з факторами пов'язаної
з цим небезпеки. Дітям забо-
роняється гратися з виробом.

Дітям забороняється вико-
нувати без нагляду миття та
проведення робіт з технічного
обслуговування, що виконую-
ться користувачем.
Інше, ніж описане в цьому по-
сібнику використання, або ви-
користання, що виходить за
межі описаного, вважається
використанням не за призна-
ченням. Використанням не за
призначенням вважається та-
кож будь-яке безпосередньо
комерційне та промислове ви-
користання.
Увага!
Будь-яке неналежне викорис-
тання заборонено.

1.2 Загальні вказівки з
безпеки

1.2.1 Небезпека через
неправильне керування

Через неправильне керування
ви можете створити небез-
печну ситуацію для себе та
інших людей і спричините ма-
теріальні збитки.
▶ Уважно прочитайте цей по-

сібник та всю спільно ді-
ючу документацію, зокрема
главу "Безпека" та застері-
гаючі вказівки.

▶ Проводьте лише такі за-
ходи, що передбачені да-
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ною інструкцією з експлуа-
тації.
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2 Вказівки до документації
2.1 Дотримання вимог спільно

діючої документації
▶ Обов'язково дотримуйтесь вимог всіх

посібників з експлуатації, що додаю-
ться до вузлів установки.

▶ Дотримуйтеся вказівок для конкретної
країни у додатку Country Specifics.

2.2 Зберігання документації
▶ Зберігайте цей посібник та всю спі-

льно діючу документацію для подаль-
шого використання.

2.3 Сфера застосування
посібника

Дія цього посібника розповсюджується
винятково на:

Виріб - артикульний номер
VAZ RC 0010025516

3 Опис виробу
Виріб є пристроєм дистанційного керу-
вання для децентралізованого приладу
для вентиляції приміщень VAR 60/1 D.
Пристрій дистанційного керування ке-
рує окремим приладом для вентиляції
приміщень або системою приладів для
вентиляції приміщень вручну або за до-
помогою різних автоматичних режимів
роботи.
Пристрій дистанційного керування
VAZ RC можна використовувати з ка-
бельними приладами для вентиляції
приміщень VAR 60/1 D.
Вентиляційна система працює за прин-
ципом ОСНОВНИЙ - ДРУГОРЯДНИЙ.
Один з приладів для вентиляції примі-
щень виконує роль ОСНОВНОГО, який
керує всіма іншими приладами для вен-
тиляції приміщень (ДРУГОРЯДНИМИ).
ОСНОВНИМ керують за допомогою при-

строю дистанційного керування або до-
даткового регулятора (VAZ CPC/).
Як правило центральний прилад для
вентиляції приміщень налаштовують як
ОСНОВНИЙ. Половина ДРУГОРЯДНИХ
має той же напрям вентиляції, що й ОС-
НОВНИЙ, а інша половина — протиле-
жний напрям. Датчики в ОСНОВНОМУ
визначають вологість повітря та яскра-
вість.
Регенератор у приладі для вентиляції
приміщень при видаленні повітря за-
бирає тепло повітря приміщення і при
приточній вентиляції знову віддає його
зовнішньому повітрю, що надходить.
Максимальна відстань між ОСНОВНИМ
та пристроєм дистанційного керування
становить 3 м.

3.1 Елементи керування

1

2

3

4

5

7

6

8

1 Режим ЕКО
2 Автоматичний

режим
3 Граничне зна-

чення вологості
повітря

4 Продувочна
вентиляція (ОС-
НОВНИЙ венти-
люється)

5 Видалення пові-
тря

6 Приточна вен-
тиляція

7 Продувочна
вентиляція (ОС-
НОВНИЙ виво-
дить повітря)

8 Швидкість вен-
тиляції



Опис виробу 3

0020278763_00 Посібник з експлуатації 17

3.2 Перевірка комплекту поставки
▶ Перевірте комплектність обсягу по-

ставки.
Кіль-
кість

Зміст

1 Пристрій дистанційного керу-
вання (з елементом живлення
CR2025)

1 Посібник з експлуатації

3.3 ОПАСНО!
Сфера застосування: Росія

▶ Опасность получения термического
ожега!

▶ Опасность поражения электрическим
током!

▶ Для оборудования подключаемого к
электрической сети!

▶ Перед монтажом прочесть инструк-
цию по монтажу!

▶ Перед вводом в эксплуатацию про-
честь инструкцию по эксплуатации!

▶ Соблюдать указания по техническому
обслуживанию, приведенные в ин-
струкции по эксплуатации!

3.4 Небезпека!
Сфера застосування: Україна

▶ Перед монтажем прочитати інструк-
цію з установки!

▶ Перед введенням в експлуатацію
прочитати інструкцію з експлуатації!

▶ Дотримуватися вказівок з технічного
обслуговування, наведених в інструк-
ції з експлуатації!

3.5 Термін служби
Сфера застосування: Росія

АБО Україна

За умови дотримання приписів щодо
транспортування, зберігання, монтажу і
експлуатації, очікуваний термін служби
вирoбу складає 15 років зі дня встанов-
лення.

3.6 Маркування CE

 
Маркування CE документально підтвер-
джує відповідність виробів згідно з па-
раметрами, вказаними на паспортній
табличці, основним вимогам діючих нор-
мативів.
Декларацію про відповідність можна
проглянути у виробника.

3.7 Єдиний знак обігу на ринку
держав – членів Євразійського
митного союзу

Сфера застосування: Росія

Маркування виробу єдиним знаком обігу
на ринку держав-членів Євразійського
економічного союзу засвідчує відпові-
дність виробу вимогам усіх технічних
регламентів Євразійського економічного
союзу, що розповсюджуються на нього.

3.8 Національний знак
відповідності України

Сфера застосування: Україна

Маркування національним знаком від-
повідності вирoбу свідчить його відпо-
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відність вимогам Технічних регламентів
України.

3.9 Режими роботи
3.9.1 Автоматичний режим
В автоматичному режимі видаліть по-
вітря та виконайте вентилювання при-
єднаних приладів для вентиляції примі-
щень поперемінно впродовж 70 секунд
з найнижчою швидкістю вентиляції. Ре-
генератор у приладі для вентиляції при-
міщень при видаленні повітря забирає
тепло повітря приміщення і при приточ-
ній вентиляції знову віддає його зовніш-
ньому повітрю, що надходить.

Датчик світла в ОСНОВНОМУ контро-
лює яскравість у приміщенні. Залежно
від яскравості налаштовується нічний
або денний режим.
Датчик у ОСНОВНОМУ контролює во-
логість повітря. Якщо перевищено гра-
ничне значення, прилади для вентиляції
приміщень для опускання вологості по-
вітря починають:

– У денному режимі відбувається пові-
трообмін через зміну приточної вен-
тиляції та видалення повітря з сере-
дньою швидкістю повітря. При цьому
регенератор у приладі для вентиля-
ції приміщень при видаленні повітря
забирає тепло повітря приміщення і
при приточній вентиляції знову віддає
його зовнішньому повітрю, що надхо-
дить.

– У нічному режимі відбувається повіт-
рообмін шляхом продувочної венти-
ляції в одному напрямку (ОСНОВНИЙ
виконує припливну вентиляцію) з най-
нижчою швидкістю повітря, щоб зве-
сти до мінімум шум.

Якщо граничне значення знову недося-
гнуте на п'ять процентів, прилади для
вентиляції приміщень повертаються у
нормальний режим.

Граничне значення для вологості пові-
тря можна регулювати кнопками прист-
рою дистанційного керування на трьох
рівнях.

Зворотний сигнал:
– При активованому автоматичному

режимі світлодіод на ОСНОВНОМУ
блимає один раз білим та червоним.

– Доки перевищено попередньо налаш-
товані граничні значення, світлодіод
на ОСНОВНОМУ тривало світиться
червоним.

Вказівка
Оберіть режим ЕКО, щоб навіть
при сильному вітрі можна було
гарантувати правильну вентиля-
цію приміщення та регулювання
вологості повітря.

3.9.2 Режим ЕКО
У режимі ЕКО функція вентиляції деак-
тивована і пластини вітрозахисного щи-
тка приладу для вентиляції приміщень
закриті.

Датчик світла в ОСНОВНОМУ контро-
лює яскравість у приміщенні. Залежно
від яскравості налаштовується нічний
або денний режим.
Датчик у ОСНОВНОМУ контролює воло-
гість повітря. Якщо повітря перевищує
попередньо налаштоване граничне зна-
чення, тоді прилади для вентиляції при-
міщень для опускання вологості повітря
починають:

– У денному режимі відбувається пові-
трообмін через зміну приточної вен-
тиляції та видалення повітря з сере-
дньою швидкістю повітря. При цьому
регенератор у приладі для вентиля-
ції приміщень при видаленні повітря
забирає тепло повітря приміщення і
при приточній вентиляції знову віддає
його зовнішньому повітрю, що надхо-
дить.
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– У нічному режимі відбувається повіт-
рообмін шляхом продувочної венти-
ляції в одному напрямку (ОСНОВНИЙ
виконує припливну вентиляцію) з най-
нижчою швидкістю повітря, щоб зве-
сти до мінімум шум.

Якщо граничне значення знову недося-
гнуте на п'ять процентів, прилади для
вентиляції приміщень повертаються у
режим очікування.
Граничне значення для вологості пові-
тря можна регулювати кнопками прист-
рою дистанційного керування на трьох
рівнях.

Зворотний сигнал:
– При активованому режимі ЕКО світ-

лодіод на ОСНОВНОМУ блимає один
раз червоним.

– Доки активний ЕКО режим, світлодіод
на ОСНОВНОМУ блимає щохвилини
один раз білим і червоним.

– Доки перевищено попередньо налаш-
товані граничні значення, світлодіод
на ОСНОВНОМУ тривало світиться
червоним.

3.9.3 Припливна вентиляція /
видалення повітря

У ручному режимі можна активувати
функцію припливної вентиляції або ви-
далення повітря. При цьому прилади
для вентиляції приміщень постійно пра-
цюють з максимальною швидкістю вен-
тиляції.
При активованій приточній вентиляції
всі прилади для вентиляції приміщень
тривало подають свіже повітря ззовні
всередину. При цьому регенератори
у приладах для вентиляції приміщень
працюють від збереженої теплоти до
зовнішнього повітря, що подається.
При активованому видаленні повітря
всі прилади для вентиляції приміщень
тривало виводять використане повітря
зсередини назовні.

Зворотний сигнал:
– При активованій приточній вентиляції

/ видаленні повітря світлодіод на ОС-
НОВНОМУ блимає один раз черво-
ним, а потім через три секунди знову
один раз червоним.

– Доки активна приточна вентиляція
/ видалення повітря, світлодіод на
ОСНОВНОМУ щохвилини один раз
блимає червоним.

Вказівка
Для кращого повітрообміну до-
цільно при активній приточній
вентиляції / видаленні повітря
додатково відкрити вікна.

3.9.4 Продувочна вентиляція
У ручному режимі можна активувати
функцію продувочної вентиляції або ви-
далення повітря. При цьому прилади
для вентиляції приміщень постійно пра-
цюють з найменшою швидкістю венти-
ляції.
При активній продувочній вентиляції
прилади для вентиляції приміщень три-
вало створюють потік повітря. Напрям-
ком потоку повітря можна керувати за
допомогою двох кнопок:

– ОСНОВНИЙ та прилади для венти-
ляції приміщень, що працюють син-
хронно, видаляють повітря, тоді як всі
інші прилади для вентиляції примі-
щень виконують припливну вентиля-
цію.

– ОСНОВНИЙ та прилади для венти-
ляції приміщень, що працюють син-
хронно, подають повітря, тоді як всі
інші прилади для вентиляції примі-
щень виконують видалення повітря.

Зворотний сигнал:
– При активованій продувочній венти-

ляції світлодіод на ОСНОВНОМУ двічі
блимає червоним, а потім через три
секунди знову двічі червоним.
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– Доки активна продувочна вентиляція,
світлодіод на ОСНОВНОМУ щохви-
лини один раз блимає червоним.

3.10 Функції
3.10.1 Вологість повітря
Можна налаштувати граничне значення
для контролю датчиків відносної волого-
сті повітря на три рівня.
Контроль датчиків активний лише у ре-
жимах роботи Автоматичний або ЕКО.
Можна обирати такі рівні:

– низький: 40 %
– середній: 55 % (заводське налашту-

вання)
– високий: 70 %

Зворотний сигнал:
– Після вибору граничного значення во-

логості повітря світлодіод на ОСНОВ-
НОМУ кілька разів блимає червоним
(одне блимання для кожного рівня во-
логості повітря).

Вказівка
Якщо граничне значення нала-
штовується вперше, вимірює-
ться фактична вологість повітря.
Впродовж вимірювання прилад
для вентиляції приміщень може
переключитися у режим вида-
лення повітря.

3.10.2 Швидкість вентиляції
Швидкість вентиляції можна налашто-
вувати для ручної експлуатації у кілька
етапів.

Швидкість вентиляції можна налашту-
вати у три етапи.

Зворотний сигнал:
– Після вибору швидкості вентиляції

у ручному режимі світлодіод на ОС-
НОВНОМУ блимає кілька разів білим
(одне блимання для кожного ступеня
вентиляції).

4 Експлуатація
4.1 Введення виробу в

експлуатацію
4.1.1 Знімання захисної плівки для

розвантаження

▶ Зніміть захисну плівку для розванта-
ження.
– Пристрій дистанційного керування

готовий до експлуатації.

4.2 Вибір режиму роботи
▶ Натисніть кнопку режиму роботи,

який бажаєте обрати.

4.3 Налаштування функцій
▶ Натисніть кнопку рівня функції, який

бажаєте налаштувати.
◁ Налаштований рівень відобража-

ється світлодіодною індикацією на
пристрої дистанційного керування.

4.4 Ініціалізація виробу
1. Увімкніть виріб.
◁ Світлодіод світиться 10 секунд.

2. Натисніть п'ять разів на кнопку для
еко-режиму (1), поки світиться світ-
лодіод.
◁ Світлодіод світиться постійно.
◁ Ініціалізація приладу для вентиля-

ції приміщень виконана.
3. Вимкніть прилад для вентиляції при-

міщень.
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4.5 Повернення виробу до
заводських налаштувань

За потреби можна повернути виріб до
заводських налаштувань, щоб знову на-
лаштувати прилад для вентиляції при-
міщень як ОСНОВНИЙ або ДРУГОРЯД-
НИЙ. При цьому наявні прив'язки вида-
ляються.
▶ Вимкніть виріб.
▶ Встановіть виріб (→ розд. «Встанов-

лення виробу»).

4.6 Скидання світлодіода
▶ Для скидання світлодіода після ви-

конаного очищення вимкніть і знову
увімкніть ОСНОВНИЙ.
◁ Зачекайте, доки світлодіод

зміниться з червоного на черво-
ний/білий.

▶ Натискайте наступні кнопки впродовж
10 секунд.
– Двічі натисніть кнопку для найниж-

чого рівня вологості повітря.
– Двічі натисніть кнопку для серед-

нього рівня вологості повітря.
– Двічі натисніть кнопку для макси-

мального рівня вологості повітря.

5 Усунення несправностей
Умови: Прилади для вентиляції приміщень не
функціонують

▶ Вимкніть виріб.
▶ Переконайтеся, що вентиляційний

блок правильно встановлений на
раму настінного кріплення і встано-
влено контакт штекерного з'єднання.

Умови: Вироби, підключені в системі за ОСНОВ-
НИМ, під час введення в експлуатацію налашто-
вують себе не як ДРУГОРЯДНИЙ прилад, а як
ОСНОВНИЙ

▶ Вимкніть усі вироби у системі.
▶ Переконайтеся, що вентиляційний

блок правильно встановлений на

раму настінного кріплення і встано-
влено контакт штекерного з'єднання.

▶ Знову введіть виріб у експлуатацію
(→ розд. «Введення в експлуатацію»).

Умови: Пристрій дистанційного керування і ОС-
НОВНИЙ не обмінюються даними

▶ Скоротіть радіолінію до менше ніж
15 м.

Умови: Прилади для вентиляції приміщень пра-
цюють лише у нічному режимі

▶ Переконайтеся, що ОСНОВНИЙ не
закритий.

6 Догляд і технічне
обслуговування

6.1 Технічне обслуговування
Регулярне технічне обслуговування
виробу не потрібне.

6.2 Заміна елемента живлення
1. Замініть елемент живлення, якщо

ОСНОВНИЙ більше не реагує на
пристрій дистанційного керування.

A

B

2. Притисніть важіль з боку тримача
елемента живлення і витягніть три-
мач елемента живлення.

3. Видаліть старий елемент живлення.
4. Утилізуйте старий елемент жив-

лення. (→ сторінка 22)
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CR2025

A
B

5. Встановіть нові елементи живлення
типу CR2025 (3 В), як показано на
малюнку.

6. Вставте тримач елемента живлення
з новими елементами живлення в
пристрій дистанційного керування.
– Пристрій дистанційного керування

готовий до експлуатації.

6.3 Догляд за виробом
▶ Очистіть обшивку вологою ганчіркою

з невеликою кількістю мила, що не
містить розчинників.

▶ Не використовуйте аерозолі, абрази-
вні засоби, миючі засоби, та засоби
для чищення, що містять розчинники
або хлор.

7 Виведення з експлуатації
7.1 Тимчасове виведення виробу

з експлуатації
1. Притисніть важіль з боку тримача

елемента живлення і витягніть три-
мач елемента живлення.

2. Витягніть елемент живлення.
3. Вставте порожній тримач елемента

живлення назад в пристрій дистан-
ційного керування.

7.1.1 Заміна виробу
1. Замініть пристрій дистанційного ке-

рування.
2. Введіть у експлуатацію новий при-

стрій дистанційного керування.
(→ сторінка 20)

7.2 Вторинна переробка та
утилізація

▶ Доручіть утилізацію упаковки спеціа-
лісту, який встановив виріб.

Якщо виріб позначений таким зна-
ком:
▶ У цьому випадку забороняється ути-

лізовувати виріб разом із побутовими
відходами.

▶ Замість цього здайте виріб до пункту
прийому старих електричних або еле-
ктронних приладів.

Якщо виріб містить елементи жив-
лення, позначені цим знаком, це озна-
чає, що вони містять шкідливі для здо-
ров'я та навколишнього середовища ре-
човини.
▶ У цьому випадку здайте елементи жи-

влення до пункту прийому елементів
живлення.

8 Гарантія та сервісна
служба

8.1 Гарантія
Сфера застосування: Росія

Информацию по гарантии производи-
теля вы можете получить, обратившись
по контактному адресу, указанному на
последней странице.

Сфера застосування: Україна

1. Гарантія надається на наведені в
інструкції для кожного конкретного
приладу технічні характеристики.

2. Термін гарантії заводу виробника:

– 12 місяців від дня введення уста-
ткування в експлуатацію, але не
більше 18 місяців від дня покупки
товару;

– за умови підписання сервісного
договору між користувачем та сер-
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віс-партнером по закінченню пер-
шого року гарантії

– 24 місяця від дня введення уста-
ткування в експлуатацію, але не
більш 30 місяців від дня покупки
товару; при обов'язковому дотри-
манні наступних умов
а) устаткування придбане у офі-
ційних постачальників Vaillant у
країні, де буде здійснюватися його
установка;
б) введення в експлуатацію і об-
слуговування устаткування здійс-
нюється уповноваженими Vaillant
організаціями, що мають чинні мі-
сцеві дозволи і ліцензії (охорона
праці, газова служба, пожежна
безпека і т.д.);
в) були дотримані всі приписи,
наведені в технічній документації
Vaillant для конкретного приладу.

3. Виконання гарантійних зобов'язань,
передбачених чинним законодавст-
вом тої місцевості, де був придбаний
апарат виробництва фірми Vaillant,
здійснюють сервісні організації, упов-
новажені Vaillant, або фірмовий сер-
віс Vaillant, що мають чинні місцеві
дозволи і ліцензії (охорона праці, га-
зова служба, пожежна безпека і т.д.).

4. Гарантійний термін на замінені пі-
сля закінчення гарантійного строку
вузли, агрегати і запасні частини ста-
новить 6 місяців. У результаті ре-
монту або заміни вузлів і агрегатів
гарантійний термін на виріб у цілому
не поновлюється.

5. Гарантійні вимоги задовольняються
шляхом ремонту або заміни виробу
за рішенням уповноваженої Vaillant
організації.

6. Вузли і агрегати, які були замінені на
справні, є власністю Vaillant і переда-
ються уповноваженій організації.

7. Обов'язковим є застосування оригі-
нальних приладь (труби для підве-
дення повітря і/або відводу продуктів

згоряння, регулятори, і т.д.), запас-
них частин;

8. Претензії щодо виконання гарантій-
них зобов'язань не приймаються,
якщо:
а) зроблені самостійно, або не упов-
новаженими особами, зміни в уста-
ткуванні, підключенні газу, притоку
повітря, води й електроенергії, вен-
тиляції, на димоходах, будівельні
зміни в зоні встановлення устатку-
вання;
б) устаткування було ушкоджено при
транспортуванні або неналежному
зберіганні;
в) при недотриманні інструкцій з пра-
вил монтажу, і експлуатації устатку-
вання;
г) робота здійснюється при тиску
води понад 10 бар (для водонагрі-
вачів);
д) параметри напруги електромережі
не відповідають місцевим нормам;
е) збиток викликаний недотриманням
державних технічних стандартів і
норм;
ж) збиток викликаний потраплян-
ням сторонніх предметів в елементи
устаткування;
з) застосовується неоригінальне при-
ладдя і/або запасні частини.

9. Уповноважені організації здійснюють
безоплатний ремонт, якщо недоліки
не викликані причинами, зазначе-
ними в пункті 7 (8), і роблять відпові-
дні записи в гарантійному талоні.

8.2 Сервісна служба
Сфера застосування: Росія

По вопросам ремонта и обслуживания
оборудования Vaillant в гарантийный и
послегарантийный период Вы можете
обратиться в авторизованные сервис-
ные центры Вашего региона по теле-
фону 8 800 333 45 44. Смотрите также
информацию на сайте www.vaillant.ru.
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Сфера застосування: Україна

Безкоштовна інформаційна телефонна
лінія по Україні
Гаряча лінія: 08 00 501‑805
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